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�� OSNOVNI PODACI

�� TEHNI• KI PODACI
1. Vremenska podru•ja

Vremensko podru je Podru je pode!enja

s1sm05s1

s01sm005s01

1min 3s 1min

10min 30s 10min

h1nim3h1

h01nim03h01

100h 5h 100h

2. Indikacija

Zelena LED U/t uklju ena: indikacija napajanja

Zelena LED U/t blinka:                              indikacija odbrojavanja vremena 

"uta LED R uklj./isklj.: indikacija stanja izlaznog releja 
(uklj./isklj.)

3. Mehani•ka svojstva

Samogasivo plasti no ku! i!te, klasa za!tite IP40.

Monta#a na DIN-nosa $ TS 35 u skladu sa EN 50022.

Polo#aj monta#e: svi

Priklju ne stezaljke otporne za udare prema VBG 4

(PZ1 se tra#i), IP za!tita IP20

Moment pritezanja: maks. 1Nm

Presjek priklju nog vodi a:

1 x 0.5 - 2.5mm2 sa/bez zavr!etka vi!e#ilnog kabela

1 x 4mm2 bez zavr!etka vi!e#ilnog kabela

2 x 0.5 - 1.5mm2 sa/bez zavr!etka vi!e#ilnog kabela

2 x 2.5mm2 fleksibilan bez zavr!etka vi!e#ilnog kabela

4. Napajanje

Napajanje: Stezaljke A1(+)-A2

Tip ZR5 12-240VAC/DC: 12V do 240V AC/DC

Tolerancija: 12V-10% do 240V+10%

Tip ZR5 24-240VAC/DC: 24V do 240V AC/DC

Tolerancija: 24V-15% do 240V+10%

Nazivna potro!nja: 4VA (1.5W)

Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz

Radni ciklus: 100%

Vrijeme resetiranja: 100ms

Napon ispada: >30% od minimalnog

napona napajanja

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa

IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4kV

5. Izlazni kontakt

1 bezpotencijalni preklopni kontakt

Nazivni napon: 250V AC

Snaga: 2000VA (8A / 250V)

Osigura : 8A, B karakteristika

Mehani ki #ivotni vijek: 620 x 10  preklapanja

Elektri ni #ivotni vijek: 2 x 105 preklapanja pri 1000VA
Frekvencija preklapanja: max. 6/min pri 1000VA

radnog optere! enja (u skladu sa

IEC 60947-5-1)

Prenaponska kategorija: III. (u skladu sa

IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4kV

6. Upravlja•ki ulaz

Stezaljke: A1-B1

Max. du#ina linije: 10m

Osjetljivost: automatska prilagodba 

naponu napajanja

Min. trajanje upravlja kog
impulsa:

 
DC 50 ms / AC 100 ms

7. To•nost

Osnovna to nost: $1% od gornje vrijednosti opsega

To nost pode!enja: <5% od gornje vrijednosti opsega

To nost ponavljanja: <0.5% ili $5ms

Naponski utjecaj:              -

Utjecaj temperature: 0.01% / &C

8. Utjecaj okoline

Radna temperatura: -25 do +55&C

Temperatura skladi!tenja: -25 do +70&C

Temperatura transporta: -25 do +70&C

Relativna vla#nost: 15% do 85% 

(u skladu sa 

IEC 60721-3-3 class 3K3)
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�� VREMENSKI RELEJI, ZR5 ± OSNOVNI PODACI ± nastavak

9. Funkcije

Ka•njenje uklopa (E)

Kada dovedemo napon napajanja, po• inje odbrojavanje 

vremena t (zelena LED U/t blinka). Nakon !to zavr!i vrijeme

t (zelena LED U/t svijetli) izlazni kontakt releja se preba-

-cuje u polo"aj uklju•eno ("uta LED svijetli). Takvo stanje 

ostaje sve dok se ne isklju• i napon napajanja. Ako se na- 

-pon napajanja isklju• i prije nego !to je vrijeme t pro!lo,   

odbrojano vrijeme t se poni!tava te pri ponovnom uklju•enju 

kre e iz po•etka 

Ka•njenje isklopa (R)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak 

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori kontrolni kon-  

-takt S izlazni kontakt releja se prebacuje u polo"aj uklju•eno   

("uta LED svijetli).  Ako se kontrolni kontakt S otvori, po• inje 

odbrojavanje vremena t (zelena LED U/t blinka). Nakon !to zav-

-r!i vrijeme t (zelena LED U/t svijetli) izlazni kontakt releja se    

vra a u pola"aj isklju•eno ("uta LED ne svijetli). Ako se kontrolni 

kontakt S zatvori opet prije nego !to je zavr!ilo vrijeme t odbro-

-jano vrijeme se poni!tava te kre e iz po•etka.    

Kontrola impulsa sa po!etkom ulaznog signala  (Ws)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak releja

(zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori upravlja•ki kontakt S, 

po• inje odbrojavanje vremena t (zelena LED U/t blinka). Po isteku 

vremena t (zelena LED U/t svijetli) izlazni kontakt releja se 

prebacuje  u polo"aj uklju•eno ("uta LED svijetli). Takvo stanje

ostaje sve dok se upravlja•ki kontakt S opet otvori.

Tijekom odbrojavanja vremena t upravlja•ki kontakt se mo"e  

uklju• iti/isklju• iti nebrojeno puta ali ponovno odbrojavanje se 

mo"e pokrenuti tek kada prethodno zavr!i. 

Kontrola impulsa sa zavr•etkom ulaznog signala (Wa)

(zelena LED U/t svijetli). Zatvaranjem kontrolnog kontakta S 

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak releja

ni!ta se ne doga! a. Tek kada se kontakt S otvori, izlazni kontakt

se prebacuje u polo"aj uklju•eno ("uta LED svijetli) te po• inje 

odbrojavanje vremena t (zelena LED U/t blinka). Po isteku 

vremena t (zelena LED U/t svijetli) izlazni kontakt releja se vra a 

u polo"aj isklju•eno ("uta LED ne svijetli).  

Ka•njenje uklopa sa ulaznim signalom (Es)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak

Tijekom odbrojavanja vremena t kontrolni kontakt se mo"e 
uklju• iti/isklju• iti nebrojeno puta ali ponovno odbrojavanje 
se mo"e pokrenuti tek kada prethodno zavr!i. 

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori kontrolni 

kontakt S po•inje odbrojavanje vremena t (zelena LED U/t 

blinka). Nakon !to zavr!i vrijeme t (zelena LED U/t svijetli)

izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo"aj uklju•eno 

("uta LED svijetli). Takvo stanje ostaje sve dok se kontrolni 

kontakt S opet ne otvori. Ako se kontrolni kontakt S otvori  

prije nego !to je zavr!ilo vrijeme t odbrojano vrijeme se 

poni!tava i zapo•inje novi ciklus. 

Kontrola impulsa sa napajanjem (Wu)

Kada dovedemo napon napajanja, izlazni kontakt releja se 

prebacuje u polo"aj uklju•eno ("uta LED svijetli) i po• inje 

odbrojavanje vremena t (zelena LED U/t blinka) Nakon !to 

zavr!i vrijeme t (zelena LED U/t svijetli) izlazni kontakt releja se

prebacuje  u polo"aj isklju•eno ("uta LED  ne svijetli).  Takvo 

stanje ostaje sve dok se ne isklju• i napon napajanja. Ako se 

napon napajanja isklju• i prije nego !to je vrijeme t pro!lo, 

izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo"aj isklju•eno ("uta 

LED ne svijetli) odbrojano vrijeme t se poni!tava te pri ponov-

-nom uklju• ivanju kre•e iz po•etka.

Treptaju"i, kre"e sa pauzom (Bp)

Kada dovedemo napon napajanja, po• inje odbrojavanje vrem-

-ena t (zelena LED U/t blinka). Nakon !to zavr!i vrijeme t  izlazni 

kontakt releja se prebacuje u polo"aj uklju•eno ("uta LED svije-

-tli)  i po• inje ponovno odbrojavanje vremena t. Nakon !to 

zavr!i vrijeme t izlazni kontakt  releja se prebacuje  u polo"aj 

isklju•eno ("uta LED  ne svijetli). Stanja se konstantno izmjenjuju 

sve dok se ne isklju• i napon napajanja.
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�� MULTIFUNKCIJSKI RELEJ, ZR5MF011

ZR5MF011

�� FUNKCIJA
Funkcija treba biti pode•ena prije priklju•enja releja na napajanje

E Ka•njenje uklopa

R Ka•njenje isklopa 

Ws Kontrola impulsa sa po•etkom ulaznog signala 

Wa Kontrola impulsa sa zavr•etkom ulaznog signala 

Es Ka•njenje uklopa sa ulaznim signalom 

Wu Kontrola impulsa sa napajanjem 

Bp Treptaju i - prvo pauza 

* - opis funkcija, vidi stranicu 2

* - opis funkcija, vidi stranicu 2

OPIS KAT. BROJmm )DxVx!( .MID

Multifunkcijski vremenski relej, 12-240V AC/DC, 1 C/O kontakt, 8A! 110FM5RZ56x78x5,71

sa kontrolnim ulazom                        bez kontrolnog ulaza

sa kontrolnim ulazom                       bez kontrolnog ulaza

�� MULTIFUNKCIJSKI RELEJ, ZR5MF025

ZR5MF025

�� SCHRACK INFO
�s Vremenski multifunkcijski

�s 2 preklopna kontakta

�s Snaga kontakta: 8A

�s 7 funkcija

�s 7 vremenskih podru• ja

�s !irina 35 mm

�s Monta"a na DIN nosa•

�� SCHRACK INFO
�s Vremenski multifunkcijski

�s 1 preklopni kontakt

�s Snaga kontakta: 8A

�s 7 funkcija

�s 7 vremenskih podru• ja

�s !irina 17 mm

�s Monta"a na DIN nosa•

�� FUNKCIJA
Funkcija treba biti pode•ena prije priklju•enja releja na napajanje

E Ka•njenje uklopa

R Ka•njenje isklopa 

Ws Kontrola impulsa sa po•etkom ulaznog signala 

Wa Kontrola impulsa sa zavr•etkom ulaznog signala 

Es Ka•njenje uklopa sa ulaznim signalom 

Wu Kontrola impulsa sa napajanjem 

Bp Treptaju i - prvo pauza 

OPIS  KAT. BROJmm )DxHx!( .MID

Multifunkcijski vremenski relej, 12-240V AC/DC, 2 C/O kontakta, 8A! 520FM5RZ56x78x53
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sa upravlja•kim ulazom                        bez upravlja•kog ulaza                      

sa upravlja•kim ulazom                       bez upravlja•kog ulaza                      

�� KA!NJENJE UKLOPA/ISKLOPA, ZR5ER011

ZR5ER011

�� FUNKCIJA
Funkcija treba biti pode!ena prije priklju•enja releja na napajanje

E Ka!njenje uklopa

R Ka!njenje isklopa 

* - opis funkcija, vidi stranicu 2

* - opis funkcija, vidi stranicu 2

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej sa ka"njenjem uklopa / isklopa, 24-240V AC/DC, 1 C/O kontakt, 8A  110RE5RZ56x78x5,71

�� KA!NJENJE ISKLOPA, ZR5R0011

ZR5R0011

�� FUNKCIJA
Funkcija treba biti pode!ena prije priklju•enja releja na napajanje

R Ka!njenje isklopa 

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej sa ka"njenjem isklopa, 24-240V AC/DC, 1 C/O kontakt, 8A  1100R5RZ56x78x5,71

�� SCHRACK INFO
�s Dvofunkcijski vremenski relej

�s Vremensko podru• je: 50ms ± 100h  

�s Odstupanje vremena: 5% - mehani•ko 
                                       postavljanje
�s To•nost ponavljanja: >5%

�s 1 preklopni kontakt

�s Snaga kontakta: 8A

�s "irina 17 mm

�s Monta#a na DIN nosa•

�s Snaga kontakta: 8A

�s "irina 17 mm

�s Monta#a na DIN nosa•

�� SCHRACK INFO
�s Jednofunkcijski vrem., relej

�s Vremensko podru• je: 50ms ± 100h 

�s Odstupanje vremena: 5% - mehani•ko 
                                       postavljanje
�s To•nost ponavljanja: >5%

�s 1 preklopni kontakt
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OPIS KAT. BROJmm )DxVx!( .MID

Relej sa ka"njenjem uklopa, 24-240V AC/DC, 1 C/O kontakt, 8A  1100E5RZ56x78x5,71

�� KA!NJENJE UKLOPA, ZR5E0011

ZR5E0011

�� FUNKCIJA
Funkcija treba biti pode•ena prije priklju! enja releja na napajanje
E Ka•njenje uklopa

sa upravlja! kim ulazom bez upravlja! kog ulaza                      

�� TREPTAJU"I  RELEJ, ZR5B0011

ZR5B0011

�� FUNKCIJA
1. Funkcije
Ip Asimetri! ni treptaj, prvo pauza
Ii Asimetri! ni treptaj, prvo puls

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Asimetri!ni treptaju#i relej, 12-240V AC/DC, 1 C/O kontakt, 8A  1100B5RZ56x78x5,71

�� SCHRACK INFO
�s Jednofunkcijski vremenski relej

�s Vremensko podru! je: 

50ms ± 100h

�s Odstupanje vremena: 5% - mehani! ko 
                                       postavljanje

�s To! nost ponavljanja: >5%

�� SCHRACK INFO
�s Asimetri! ni treptaju#i

�s 1 preklopni kontakt

�s Snaga kontakta: 8A

�s 7 vremenskih podru!ja

�s !irina 17,5 mm

�s Monta"a na DIN nosa!

Asimetri! ni treptaj, prvo pauza (Ip)
Kada dovedemo napon napajanja, po! inje odbrojavanje
vremena t1 (zelena LED U/t blinka sporo). Nakon •to zavr•i 
vrijeme t1 izlazni kontakt releja se prebacuje u polo"aj   
uklju! eno ("uta LED svijetli) i po! inje odbrojavanje vremena
t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Kada zavr•i vrijeme t2 izlazni 
kontakt se vra#a u polo"aj isklju! eno ("uta LED ne svijetli). 
Stanja se konstantno izmjenjuju sve dok se ne isklju! i napon
napajanja.

Asimetri! ni treptaj, prvo puls (Ii)
Kada dovedemo napon napajanja, izlazni kontakt releja 
se prebacuje  u polo"aj uklju! eno ("uta LED svijetli) i po! inje
odbrojavanje vremena t1 (zelena LED U/t blinka sporo) Nakon
isteka vremena t1 izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo"aj 
isklju! eno ("uta LED ne svijetli) i po! inje odbrojavanje vremena
t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Nakon isteka vremena t2 izlazni 
kontakt se vra#a u polo"aj uklju! eno ("uta LED svijetli).
Stanja se konstantno izmjenjuju sve dok se ne isklju! i napon
napajanja.

* - opis funkcije, vidi stranicu 2

* - opis funkcija, vidi stranicu 2
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�� ZVIJEZDA / TROKUT RELEJ, ZR5SD025

ZR5SD025

�� SCHRACK INFO
�s Zvijezda-Trokut relej

�s 2 preklopna kontakta

�s Snaga kontakta: 8A

�s !irina 35 mm

�s Monta"a na DIN nosa•

�� FUNKCIJA
1. Funkcije

S Pokretanje zvijezda-trokut

Pokretanje zvijezda-trokut

Kada dovedemo napon napajanja, zvijezda-kontakt se 

prebacuje u polo"aj uklju•eno ("uta LED svijetli) i po• inje 

odbrojavanje namje#tenog  zvijezda - vremena t1 (zelena

U/t blica). Nakon isteka vremena t1 (zelena LED svijetli)

zvijezda - kontakt releja se prebacuje  u polo"aj isklju•eno

("uta LED  ne svijetli) i po• inje odbrojavanje prelaznog

vremena t2. Nakon isteka vremena t2 trokut - kontakt se 

prebacuje u polo"aj uklju•eno. Za ponovno pokretanje 

opisane funkcije potrebno je isklju• iti napon napajanja, 
te ga zatim ponovno uklju• iti.

2. Vremenska podru!ja

Start vrijeme

Vremensko podru• je Regulacija vremena

s01s   m005s01

s03s m0051s03

1 min 3s 1min

3 min 9s 3min

Prijelazno vrijeme (fiksno)

40ms

60ms

80ms

100ms

3. Indikacija

Zelena LED U/t uklju•ena: indikacija napajanja, trokut-kontakt

u polo"aju uklju•eno (kontakt 25-28)            

indikacija vremena zvijezde 

indikacija vremena zvijezde 

Zelena LED U/t blica:        

$uta LED R ON/OFF:

(kontakt 15-18)

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Zvijezda / Trokut relej, 12-240V AC/DC, 2 C/O kontakta, 8A  35x87x65 ZR5SD025
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�� SERVISNI RELEJ, ZR5B0025

ZR5B0025

�� SCHRACK INFO
�s Asimetricni treptaju• i

2-vremenski multifunkcijski

�s 7 vremenskih podru ja

�s 2 C/O kontakta

�s !irina 35 mm

�s Monta"a na DIN nosa 

�� FUNKCIJA
1. Funkcije

Funkcija treba biti pode#ena prije priklju enja releja na 

napajanje.

Ip Asimetri ni treptaj - prvo pauza

Ii Asimetri ni treptaj - prvo puls

ER Ka#njenje uklopa i ka#njenje isklopa sa upravlja kim 
           kontaktom S

EWu Ka#njenje uklopa, kontrola impulsa sa napajanjem

EWs Ka#nje uklopa kontrola impulsa sa po etkom 

ulaznog signala

WsWa Kontrola impulsa sa po etkom ulaznog signala i 

kontrola impulsa sa zavr#etkom ulaznog signala  

Wt Kontrola pulsne sekvence

Asimetri•ni treptaj, prvo pauza (lp)

Kada dovedemo napon napajanja, po inje odbrojavanje 

vremena t1 (zelena LED U/t blinka sporo). Nakon isteka 

vremena t1 izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo"aj 

uklju eno ("uta LED svijetli) i po inje odbrojavanje vremena

 t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Nakon isteka vremena t2

izlazni kontakt se vra•a u polo"aj isklju eno ("uta LED ne 

svijetli). Stanja se konstantno izmjenjuju sve dok se ne 

isklju i napon napajanja.

Asimetri•ni treptaj prvo puls (li)

Kada dovedemo napon napajanja, izlazni kontakt releja se

prebacuje  u polo"aj uklju eno ("uta LED svijetli) i po inje 

odbrojavanje vremena t1 (zelena LED U/t blinka sporo). Nakon

isteka vremena t1 izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo"aj 

isklju eno ("uta LED ne svijetli) i po inje odbrojavanje vremena

t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Nakon isteka vremena t2 izlazni 

kontakt se vra•a u polo"aj uklju eno ("uta LED svijetli).

Stanja se konstantno izmjenjuju sve dok se ne isklju i napon 

napajanja.

Ka•njenje uklopa i ka•njenje isklopa sa 
kontrolnim kontaktom S (ER)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju en na svitak

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori kontrolni 

kontakt S po inje odbrojavanje vremena t1 (zelena LED U/t

blinka sporo). Nakon isteka vremena t1 izlazni kontakt releja

se prebacuje  u polo"aj uklju eno ("uta LED svijetli). 

Ako se kontrolni kontakt S otvori, po inje odbrojavanje

vremena t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Nakon isteka 

vremena t2 izlazni kontakt releja se vra•a u pola"aj isklju eno

("uta LED ne svijetli). Ako se kontrolni kontakt S otvori prije

isteka vremena t1, odbrojano vrijeme se poni#tava te kre•e

iz po etka.

Ka•njenje uklopa kontrola impulsa sa napajanjem (E Wu) 

Kada dovedemo napon napajanja, po inje odbrojavanje 

vremena t1 (zelena LED U/t blinka sporo). Nakon isteka 

vremena t1 izlazni kontakt releja se prebacuje u polo"aj

uklju eno ("uta LED svijetli) i po inje odbrojavanje vremena

t2 (zelena LED U/t blinka brzo). Nakon isteka vremena t2 

izlazni kontakt releja se vra•a u pola"aj isklju eno ("uta LED

ne svijetli). Ako se napon napajanja isklju i prije isteka vremena 

t1+t2, odbrojano vrijeme t se poni#tava te pri ponovnom 

uklju ivanju kre e iz po etka.   
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Ka•njenje uklopa kontrola impulsa sa po•etkom ulaznog

signala (EWs)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori kontrolni 

kontakt S po•inje odbrojavanje vremena t1 (zelena LED U/t

blica sporo). Nakon isteka vremena t1 izlazni kontakt releja

se prebacuje  u polo!aj uklju•eno (!uta LED svijetli) i po• inje

odbrojavanje vremena t2 (zelena LED U/t blica brzo).    

Nakon isteka vremena t2  izlazni kontakt releja se vra a u 

pola!aj isklju•eno (!uta LED ne svijetli). Tijekom odbrojavanja

vremena t kontrolni kontakt se mo!e uklju• iti/isklju• iti 

nebrojeno puta ali ponovno odbrojavanje se mo!e pokrenuti 
tek kada prethodno zavr"i. 

Kontrola impulsa sa po•etkom ulaznog signala i kontrola 

impulsa sa zavr•etkom ulaznog signala (WsWa)

Napon napajanja mora biti konstantno priklju•en na svitak

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada se zatvori kontrolni 

kontakt S  izlazni kontakt releja se prebacuje  u polo!aj

uklju•eno (!uta LED svijetli) i po• inje odbrojavanje vremena

t1 (zelena LED U/t blica sporo). Nakon isteka vremena t2 

izlazni kontakt releja se vra a u pola!aj isklju•eno (!uta LED

ne svijetli). Tijekom odbrojavanja vremena t kontrolni  

kontakt se mo!e uklju• iti/isklju• iti nebrojeno puta ali ponovno

odbrojavanje se mo!e pokrenuti tek kada prethodno zavr"i.

Kontrola pulsne sekvence (Wt)

Kada dovedemo napon napajanja, po• inje odbrojavanje 

vremena t1 (zelena LED U/t blica sporo) izlazni kontakt

releja se prebacuje  u polo!aj uklju•eno (!uta LED svijetli). 

Nakon isteka vremena t1 po• inje odbrojavanje vremena t2

(zelena LED U/t blica brzo). Da bi izlazni kontakt releja ostao

u polo!aju uklju•eno kontrolni kontakt S se mora zatvoriti 

pa opet otvoriti u razdoblju dok traje odbrojavanje vremena t2.

Ako se to ne dogodi izlazni kontakt releja se prebacuje  u 

polo!aj isklju•eno (!uta LED ne svijetli) i sva naredna 

uklju• ivanja/isklju• ivanja kontrolnog kontakta S se ignoriraju.

Za ponovno pokretanje opisane funkcije potrebno je isklju• iti 

napon napajanja, te ga zatim ponovno uklju• iti.

2. Utjecaj okoline

Radna temperatura: -25 do +55 #C

Temperatura skladi"tenja:    -25 do +70 #C

Relativna vla!nost: 15% do 85%

(u skladu sa

IEC 60721-3-3 class 3K3)

�� SERVISNI RELEJ, ZR5B0025 ± nastavak

OPIS .ON REDRO mm )DxVx!( .MID

Dvo-vremenski multifunkcijski relej, 12-240V AC/DC, 2 C/O kontakta, 8A! 5200B5RZ56x78x5,71
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UTI• NI VREMENSKI RELEJI, SERIJE ZR4

�� UTI• NI VREMENSKI RELEJ ZR4

ZR4B0025 ZR4MF025

�� SCHRACK INFO
�s Vremensko podru je  ZR4B0025: 0,1 s - 100 dana

�s Vremensko podru je  ZR4MF025:

0,1 s - 10 dana / ON / OFF

�s Odstupanje vremena: 5 % - mehani ko postavljanje

�s To nost ponavljanja: 0,2 %

�� IZLAZ
�s Max. snaga preklapanja ZR4B0025: 10 A/< 3 s

�s Max. snaga preklapanja ZR4MF025: 30 A/< 3 s

�s Sklopna mo!  ZR4B0025: 2000 VA/AC1, 192 W/DC

�s Sklopna mo!  ZR4MF025: 4000 VA/AC1, 384 W/DC

�s Min sklopna mo! : DC 500 mW

�s Opteretiv na S-A2: Da

�s Upravlja ke"stezaljke: 2-5

�s Trajanje upravlja kog impulsa: 

 min. 25 ms / max. neograni eno 

�s Vrijeme resetiranja: max. 150 ms

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Uti ni"multifunkcijski"relej 520FM4RZ35x05x83

Uti ni"treptaju!i"relej,"asimetri ni 5200B4RZ35x05x83

11-polno vij ano"podno#je 00787RMY62x26x83

bi
R

U

2 5t2 t2 t2t1 t1 t1

b

t2 t2 t2t1 t1 t1

U

S

R 2 5

po inje!sa!pulsom

po inje!sa!pauzom

e

w

b

bi

r

ew

aw

aws

im

imv
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RELEJI ZA NADZOR

�� OSNOVNI PODACI

�� 3-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA SA PODESIVOM ODGODOM PRORADE, URU20301

URU20301

�� SCHRACK INFO
�s���������
�F�A�Z�N�I���N�A�D�Z�O�R���N�A�P�O�N�A

�s �-�J�E�R�E�N�J�E�������D�J�E�L�O�V�A�N�J�E���P�R�I���P�A�D�U���N�A�P�O�N�A

�s �+�A�Ý�N�J�E�N�E���P�R�O�R�A�D�E�������
�������M�I�N��

�s �.�A�P�O�N���N�A�P�A�J�A�N�J�A��=���N�A�P�O�N���M�J�E�R�E�N�J�A

�s �����P�R�E�K�L�O�P�N�I���K�O�N�T�A�K�T

�s �Á�I�R�I�N�A�������������M�M

�s �-�O�N�T�A�ä�A���N�A���$�)�.���N�O�S�A•

�� TEHNI KI PODACI
1. Mehani•ka svojstva

�3�A�M�O�G�A�S�I�V�O���P�L�A�S�T�I•no!ku"i#te,���K�L�A�S�A���Z�A�Ý�T�I�T�E���)�0������

�-�O�N�T�A�ä�A���N�A���$�)�.�
�N�O�S�A•�¬���4�3���������U���S�K�L�A�D�U���S�A���%�.��������������

�0�O�L�O�ä�A�J���M�O�N�T�A�ä�E�� �S�V�I

�0�R�I�K�L�J�U�C�N�E���S�T�E�Z�A�L�J�K�E���O�T�P�O�R�N�E���Z�A���U�D�A�R�E���P�R�E�M�A���6�"�'����

���0�:�����S�E���T�R�A�ä�I�	�����)�0���Z�A�Ý�T�I�T�A���)�0����

�-�O�M�E�N�T���P�R�I�T�E�Z�A�N�J�A�����M�A�K�S�������.�M

�0�R�E�S�J�E�K���P�R�I�K�L�J�U• �N�O�G���V�O�D�I• �A��

����x�����������T�O���������M�M�� �S�A���B�E�Z���Z�A�V�R�Ý�E�T�K�A���V�I�Ý�E�ä�I�L�N�O�G���K�A�B�E�L�A

����x�����M�M�� �B�E�Z���Z�A�V�R�Ý�E�T�K�A���V�I�Ý�E�ä�I�L�N�O�G���K�A�B�E�L�A

����x�����������T�O���������M�M�� �S�A���B�E�Z���Z�A�V�R�Ý�E�T�K�A���V�I�Ý�E�ä�I�L�N�O�G���K�A�B�E�L�A

����x���������M�M�� �F�L�E�K�S�I�B�I�L�A�N���B�E�Z���Z�A�V�R�Ý�E�T�K�A���V�I�Ý�E�ä�I�L�N�O�G���K�A�B�E�L�A

2. To•nost

�/�S�N�O�V�N�A���T�O•�N�O�S�T�� �¢�������O�D���N�A�Z�I�V�N�O�G���N�A�P�O�N�A

�4�O•�N�O�S�T���P�O�D�E�Ý�E�N�J�A�� �������O�D���M�A�K�S�I�M�A�L�N�E���V�R�I�J�E�D�N�O�S�T�I

�4�O•�N�O�S�T���P�O�N�A�V�L�J�A�N�J�A�� ����

�.�A�P�O�N�S�K�I���U�T�J�E�C�A�J������ �


�5�T�J�E�C�A�J���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�E��£����

3. Izlazni kontakt

1. Funkcije

�0�O�D�N�A�P�O�N�S�K�O���M�J�E�R�E�N�J�E���Z�A�����F���S�A���F�I�K�S�N�I�M���P�R�A�G�O�M���N�A�P�O�N�A

�I���F�I�K�S�N�O�M���H�I�S�T�E�R�E�Z�O�M�����3�V�E�����F���M�O�R�A�J�U���B�I�T�I���S�P�O�J�E�N�E�����A�K�O���S�E��

�Z�A�H�T�J�E�V�A���M�J�E�R�E�N�J�E���U�����F���I�L�I�����F���O�S�T�A�L�I���S�L�O�B�O�D�N�I���U�L�A�Z�I�����,�	���M�O�R�A�J�U��

�B�I�T�I���S�P�O�J�E�N�I���N�A���N�A�Z�I�V�N�I���N�A�P�O�N�����!�K�O���P�O�S�T�O�J�I���R�E�V�E�R�Z�N�I���N�A�P�O�N��

�N�A���R�A•�U�N���P�O�T�R�O�Ý�A•�A�����K�O�J�I���N�A�D�I�L�A�Z�I���F�I�K�S�N�I���P�R�A�G�����O�T�K�R�I�V�A�N�J�E���K�V�A�R�A

�F�A�Z�E���N�I�J�E���M�O�G�U"�E��

�0�O�D�N�A�P�O�N�S�K�O���M�J�E�R�E�N�J�E���S�A���K�A�Ý�N�J�E�N�J�E�M���U�K�L�O�P�A�����O�P�C�I�J�A���%�	

�+�A�D�A���N�A�P�O�N���N�A���S�V�E���S�P�O�J�E�N�E���F�A�Z�E���N�A�D�I�L�A�Z�I���F�I�K�S�N�I���P�R�A�G���N�A�P�O�N�A

�Z�A���V�I�Ý�E���O�D�����F�I�K�S�N�E���H�I�S�T�E�R�E�Z�E�����P�O•�I�N�J�E���O�D�B�R�O�J�A�V�A�N�J�E���V�R�E�M�E�N�A���T

���Z�E�L�E�N�A���,�%�$���5���T���S�V�I�J�E�T�L�I�	�����.�A�K�O�N���I�S�T�E�K�A���V�R�E�M�E�N�A���T���I�Z�L�A�Z�N�I��

�K�O�N�T�A�K�T���R�E�L�E�J�A���S�E���P�R�E�B�A�C�U�J�E���U���P�O�L�O�ä�A�J���U�K�L�J�U•�E�N�O�����ä�U�T�A���,�%�$

�,���S�V�I�J�E�T�L�I�����Z�E�L�E�N�A���,�%�$���S�V�I�J�E�T�L�I�	��

�+�A�D�A���N�A�P�O�N���J�E�D�N�E���O�D���S�P�O�J�E�N�I�H���F�A�Z�A���P�A�D�N�E���I�S�P�O�D���F�I�K�S�N�O�G��

�P�R�A�G�A���N�A�P�O�N�A���I�Z�L�A�Z�N�I���K�O�N�T�A�K�T���R�E�L�E�J�A���S�E���P�R�E�B�A�C�U�J�E���U���P�O�L�O�ä�A�J

���I�S�K�L�J�U•�E�N�O�����ä�U�T�A���,�%�$���N�E���S�V�I�J�E�T�L�I�����Z�E�L�E�N�A���,�%�$���N�E���S�V�I�J�E�T�L�I�	����

2. Vremenska podru•ja

�6�R�E�M�E�N�S�K�O���P�O�D�R�U•�J�E���� �0�O�D�E�S�I�V�O���V�R�I�J�E�M�E

�+�A�Ý�N�J�E�N�J�E���O�K�I�D�A�N�J�A�� �F�I�K�S�N�O�����C�C�A�����������M�S

�+�A�Ý�N�J�E�N�J�E���U�K�L�O�P�A���� ���M�I�N���D�O�������M�I�N

3. Napajanje

�.�A�P�O�N���N�A�P�A�J�A�N�J�A�� �����N�A�P�O�N���M�J�E�R�E�N�J�A�	

�.�A�P�A�J�A�N�J�E�� �.�
�,���
�,���
�,��

�.�A�Z�I�V�N�I���N�A�P�O�N��U ���.�^���������������6N��

�4�O�L�E�R�A�N�C�I�J�A�������������������������������������������������
���������D�O�������������X���5N

�.�A�Z�I�V�N�A���P�O�T�R�O�Ý�N�J�A��6�6�!�����������7�	

�.�A�Z�I�V�N�A���F�R�E�K�V�E�N�C�I�J�A�� �������D�O�������(�Z

�2�A�D�N�I���C�I�K�L�U�S�� ��������

�6�R�I�J�E�M�E���R�E�S�E�T�I�R�A�N�J�A�� �������M�S

�.�A�P�O�N���I�S�P�A�D�A�� �O�D�R�E$�E�N���P�O�D�N�A�P�O�N�S�K�O�M���D�E�T�E�K�C�I�J�O�M

�0�R�E�N�A�P�O�N�S�K�A���K�A�T�E�G�O�R�I�J�A���)�)�)�����P�R�E�M�A���)�%�#�������������
���	

�.�A�Z�I�V�N�I���U�D�A�R�N�I���N�A�P�O�N�� ���K�6

���P�R�E�M�A���)�%�#�������������
���	

�����B�E�Z�P�O�T�E�N�C�I�J�A�L�N�I���P�R�E�K�L�O�P�N�I���K�O�N�T�A�K�T

�.�A�Z�I�V�N�I���N�A�P�O�N���������6���!�#

�3�N�A�G�A�� ���������6�!�������!�������������6�	

�/�S�I�G�U�R�A•�� ���! ,���"���K�A�R�A�K�T�E�R�I�S�T�I�K�A

�-�E�H�A�N�I• �K�I���ä�I�V�O�T�N�I���V�I�J�E�K��6������x�����������P�R�E�K�L�A�P�A�N�J�A

�%�L�E�K�T�R�I• �N�I���ä�I�V�O�T�N�I���V�I�J�E�K������x�������� �P�R�E�K�L�A�P�A�N�J�A���P�R�I�����������6�!
�&�R�E�K�V�E�N�C�I�J�A���P�R�E�K�L�A�P�A�N�J�A�� �M�A�X���������M�I�N���P�R�I�����������6�!

�R�A�D�N�O�G���O�P�T�E�R�E"enja�����U���S�K�L�A�D�U���S�A

�)�%�#�������������
���
���	

�0�R�E�N�A�P�O�N�S�K�A���K�A�T�E�G�O�R�I�J�A�� �)�)�)�������U���S�K�L�A�D�U���S�A

�)�%�#�������������
���	

�.�A�Z�I�V�N�I���U�D�A�R�N�I���N�A�P�O�N�� ���K�6

4. Utjecaj okoline

�2�A�D�N�A���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�A�� �
�������D�O���������ª�#

�4�E�M�P�E�R�A�T�U�R�A���S�K�L�A�D�I�Ý�T�E�N�J�A�� �
�������D�O���������ª�#

�4�R�A�N�S�P�O�R�T�N�A���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�A�� �
�������D�O���������ª�#

�2�E�L�A�T�I�V�N�A���V�L�A�ä�N�O�S�T�� ���������D�O����������

���U���S�K�L�A�D�U���S�A��

�)�%�#�������������
���
�����C�L�A�S�S�����+���	
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�� 3-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA SA PODESIVOM ODGODOM PRORADE,  URU20301 ±
nastavak

4. Indikacija

Zelena LED U/t uklju•ena: sva 3 napona su u redu

Zelena LED U/t blica: indikacija odbrojavanja vremena

!uta LED R uklj./isklj.:                  indikacija stanja izlaznog releja

5. Mjerni krug

Mjerena varijabla: AC sinus, 48 do 63Hz

Napon mjerenja: (=napon napajanja)

Stezaljke:     N-L1-L2-L3

Kratkotrajno preoptere enje: utvr! eno tolerancijom

specificiranom za napon napajanja

Prag preklapanja US  fiksno 165V (L-N)

Histereza H: cca. 5%

Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon:            4kV

�� 1-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA, UR5U1011

UR5U1011

�� SCHRACK INFO
�s AC/DC 1-fazni nadzor napona

�s Mjerenje pri padu napona

�s 1 preklopni kontakt

�s "irina 17.5 mm

�s Monta#a na DIN nosa•

�� TEHNI" KI PODACI
1. Funkcije

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom 
napona i fiksnom histerezom. Napon napajanja mora biti kon-
-stantno priklju•en na relej (zelena LED svijetli).
Izlazni kontakt releja se prebacuje u polo#aj uklju•eno (#uta 
LED svijetli) u trenutku kada mjereni napon nadilazi namje$teni 
napona Us. Izlazni kontakt releja se prebacuje u polo#aj 
isklju•eno (#uta LED ne svijetli) u trenutku kada mjereni napon
padne ispod namje$tene vrijednosti napona Us za vrijednost 

hitereze, koja je fiksna 5%. 

2. Vremenska podru!ja

Ka$njenje okidanja:           -

Vremenska podru• ja: Podesivo vrijeme

3. Indikacija
Zelena LED U/t uklju•ena: indikacija napajanja
!uta LED R uklj./isklj.           indikacija stanja izlaznog releja 

(uklj./isklj.)

E 

Us 

t <t t 

LED U/t 
R 

H 

L1 L2 

15

A2 16 18 

A1 
R

N L3 

16 18 
15  

L1 

L2 

L3 

N 

3N~

  

  

  

  

17,5mm  

60mm 

87
m

m  

      44mm5mm

45
m

m

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej za nadzor napona, 3-fazni 10302URU56x78x5,71

6. Shema spajanja

7. Dimenzije



RELEJI ZA NADZOR

Stranica

12

�� 1-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA, UR5U1011 ± nastavak

4. Napajanje
Napon napajanja: (= napon mjerenja)

Stezaljke:
230V AC E-F3

24V AC E-F2 (razmak > 5mm)

24V DC E-F1(+)

Tolerancija: -25% do +20% x UN

Nazivna potro•nja:

230V AC 10VA (0.6W)
24V AC 1.3VA (0.8W)
24V DC 0.6W

Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz
Radni ciklus: 100%
Vrijeme resetiranja: 500ms
Valni oblik: DC, AC Sinus

Napon ispada: > 60% napona napajanja
Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon: 4kV
5. Mjerni krug
Mjerena varijabla: DC ili AC Sinus, 48 do 63Hz
Napon mjerenja: (= napon napajanja)
Stezaljke:

230V AC E-F3
24V AC  razmak izme• u ure• aja E-F2

mora biti ve i od 5mm!
24V DC E-F1(+)

Kratkotrajno preoptere enje: 120% x UN

To! ka preklapanja Us: 75% ± 115%
Histereza H: fiksno 5%
Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4kV 

6. Shema spajanja

7. Dimenzije

OPIS  KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

1-fazni relej za nadzor napona, 160-240V 1101U5RU56x78x5,71

�� 3-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA SA PODESIVIM NAPONSKIM PODRU" JEM

UR5U3011

�� SCHRACK INFO
�s 3-fazni nadzor napona

�s Mjerenje pri padu napona

�s Napon napajanja = napon mjerenja

�s 1 preklopni kontakt

�s "irina 17.5 mm

�s Monta#a na DIN nosa!

�� TEHNI" KI PODACI
1. Funkcije
3-fazni relej za nadzor napona sa promjenjivim pragom 
napona Us (svaka faza prema nul vodi! u) i fiksnom histerezom.
Sve 3 faze moraju biti spojene. Ako se zahtjeva mjerenje u 1f

ili 2f ostali slobodni ulazi (L) moraju biti spojeni na nazivni 

napon. Napon napajanja mora biti konstantno priklju! en na 

relej (zelena LED svijetli). Izlazni kontakt releja se prebacuje u 

polo#aj uklju! eno (#uta LED svijetli) u trenutku kada mjereni 

napon nadilazi namje•teni napona Us za vrijednost histereze. 

Izlazni kontakt releja se prebacuje u polo#aj isklju! eno (#uta LED

ne svijetli) u trenutku kada mjereni napon padne ispod namje-

-•tene vrijednosti napona Us.

2. Vremensko podru!je
Podesivo vrijeme

Ka•njenje okidanja:

Vremensko podru! je: 

fiksno, cca. 200ms

3. Indikacija
Zelena LED L1 uklj./isklj.: indikacija napajanja L1-N
Zelena LED L2 uklj./isklj.: indikacija napajanja L2-N
Zelena LED L3 uklj./isklj.: indikacija napajanja L3-N
$uta LED R uklj./isklj.: indikacija stanja izlaznog releja 

                                 (uklj./isklj.)

�)�J�T�U�F�S�F�[�B
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OPIS  KAT. BROJmm)Dx!xV( .MID

Relej za nadzor napona, 3-fazni 1103U5RU56x78x5,71

�� 3-FAZNI RELEJ ZA NADZOR NAPONA SA PODESIVIM NAPONSKIM PODRU• JEM ± nastavak

4. Napajanje
Napon napajanja: (= napon mjerenja)

Stezaljke: N-L1-L2-L3

Nazivni napon U  :N otisnuto na ure aju

Tolerancija:: -30% do +10% x U
Nazivna potro!nja: 8VA (0,8W)
Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz
Radni ciklus: 100%

Vrijeme resetiranja: 500ms

Napon ispada:  odre en podnaponskom detekcijom

Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon: 4kV

5. Mjerni krug
Mjerena varijabla: AC sinus, 48 do 63Hz
Napon mjerenja: (= napon napajanja)
Stezaljke: N-L1-L2-L3
Kratkotrajno preoptere! enje: odre eno tolerancijom 

utvr enom za napon napajanja
Ulazni otpor:     -

To"ka preklapanja U  :S otisnuto na ure aju

Histereza H: cca. 5%
Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon: 4kV

6. Shema spajanja

7. Dimenzije

�� RELEJ ZA NADZOR TERMISTORA, UR5R1021

UR5R1021

�� SCHRACK INFO
�s�������/�K�I�D�A"ka jedinica za nadzor temperature namota motora sa i bez pra! enja kratkog 

     spoja termistor linije (odabrati pomo! u terminala)

�s �/�P�C�I�J�A���V�R�E�D�N�O�V�A�N�J�A���J�E�D�N�O�G���T�O�P�L�I�N�S�K�O�G���K�O�N�T�A�K�T�A

�s�������4�E�S�T���F�U�N�K�C�I�J�A���S�A���I�N�T�E�G�R�I�R�A�N�O�M���T�I�P�K�O�M���Z�A���R�E�S�E�T

�s Nazivni napon izolacije za strujni krug senzora do 690V

�s 1 preklopni kontakt

�s "irina 35mm

�s Monta#a na DIN nosa"

�� TEHNI• KI PODACI
1. Funkcije
Pra! enje temperature namota motora sa max. 6 PTC (za temperaturne probe u skladu sa DIN 44081), pra! enje kratkog
spoja termistor linije (selektivno pomo! u terminala), integrirana test / reset tipka. Kada dovedemo napon napajnja 

(zelena LED svijetli) i kumulativni otpor PTC-kruga je manji od 3.6kW#(standardna temperatura motora), izlazni kontakt

releja prebacuje se u polo#aj uklju"eno. Pritiskom test / reset tipke pod ovim uvjetima  izlazni kontakt releja za prebacuje u

poziciju isklju"�E�N�O�����/�N���O�S�T�A�J�E���U���I�S�T�O�M���P�O�L�O�ä�A�J�U���S�V�E���D�O�K���J�E���T�E�S�T�������R�E�S�E�T���T�I�P�K�A���P�R�I�T�I�S�N�U�T�A�����N�A���T�A�J���N�A"in prebacivanje funkcija mo#emo 

provjeravati simuliraju"i slu"aj kvara. Test funkcija nije u funkciji kada koristimo vanjsku reset tipku. Kada kumulativni otpor

od PTC-sklopa prelazi 3.6kW (barem jedan od PTC-a dosegnuo temperaturu iskap"anja), izlazni relej se prebacuje u

polo#aj isklju"eno (crvena LED svijetli). Izlazni kontakt releja se prebacuje u polo#aj uklju"eno (crvena LED ne svijetli),

ako  kumulativni otpor padne ispod 1.65kW hla enjem  PTC i/ili je reset tipka pritisnuta (unutarnja ili vanjska), i/ili je napon 

napajanja prekinut pa ponovo doveden. 

N
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�� RELEJ ZA NADZOR TERMISTORA UR5R1021 ± nastavak

Kod primjene vanjske reset tipke

Kod primjene unutarnje Test/Reset tipke

2. Indikacija
Zelena LED U/t uklju•ena: indikacija napajanja
Crvena  LED uklju•ena/isklju•ena: indikacija gre!ke

4. Napajanje
Napon napajanja: 230V AC
Stezaljke: A1-A2
Nazivni napon U  : 230V ACN

Tolerancija: -15% do +10% x UN

Nazivna potro!nja: 1,3VA (1W)
Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz
Radni ciklus: 100%
Vrijeme resetiranja: 250ms

Napon ispada: >30% napona napajanja
Prenaponska kategorija: III (u skladu sa IEC 60664-1)
Nazivni udarni napon: 6kV

5. Mjerni krug
3T-1T ili 2T-1TStezaljke

k5.1<Po•etni otpor: W
Vrijednost odziva: (relej u OFF pol.): £3.6kW
Vrijednost otpu!tanja: (relej u ON pol.) £1.65kW
Isklop (nadzor KS-a termistora): da, na T1-T2

ne, na T1-T3
Mjerni napon T1-T2: £7.5VW pri R £4.0kW

(u skladu sa
EN 60947-8)

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa
IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 6kV

6. Kontrolni kontakt R
Funkcija: priklju•ak vanjske reset tipke

Duljina linije R1-R2: maks. 10m (uvrnute parice)
Vrijeme kontrolnog pulsa: min. 50ms

bezpotencijalni N/O kontakt,:teseR
stezaljke R1-R2

3. Shema spajanja

Nadzor  Nadzor  

temperaturnog senzora termalnog kontakta

7. Dimenzije

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej za nadzor termistora 1201R5RU56x78x53



RELEJI ZA NADZOR

Stranica

15

Nadzor minimuma (PUMP UP)

Priklju•ak sondi za mjerenje na stezaljke E1, E2 i E3. 

Alternativno, spremnik od vodljivog materijala mo!e biti 

spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada razina te-

-ku ine padne ispod razine sonde minumima E2 po•inje 

odbrojavanje vremena ka"njenja uklopa. Po isteku vremena 

izlazni kontakt releja se prebacuje u polo!aj uklju•eno (!uta 

LED svijetli). Nakon "to razina teku ine naraste iznad razine 

sonde maksimuma E1 po•inje odbrojavanje vremena ka"nj-

-enja isklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se 

prebacuje u polo!aj isklju•eno (!uta LED ne svijetli).      

Minimum monitoring (Pump up)

Connection the probe rods E2 and E3 (bridge E1-E3). Alter -

natively the electrically conducting container can be

connected in lieu of the test probe E3. When the air-fluid

level falls below the probe E2 the set interval of tripping

delay (Delay ON) begins. After the expiration of the interval,

the output relays R switches into on-position (yellow LED

illuminated). When the air-fluid level again rises above the

probe E2, the set interval of turnoff delay (Delay OFF)

begins. After the expiration of the interval the output relays

R switches into off-position (yellow LED not illuminated).

Pump down

Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)

Priklju•ak sondi za mjerenje na stezaljke E1, E2 i E3. 

Alternativno, spremnik od vodljivog materijala mo!e biti 

spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada je sonda 

maksimuma E1 uronjena u teku inu po•inje odbrojavanje 

vremena ka"njenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kon-

-takt releja se prebacuje u polo!aj uklju•eno (!uta LED 

svijetli). Kada razina teku ine padne ispod razine sonde 

minimuma E2, po• inje odbrojavanje vremena ka"njenja 

isklopa. Po isteku vremena, izlazni kontakt releja se 

prebacuje u polo!aj isklju•eno.

Maximum monitoring (Pump down)

Connection of probe rods E2 and E3 (bridge E1-E3).

Alternatively the electrically conducting container can be

connected in lieu of the test probe E3. When the probe E2

gets moistened the set interval of tripping delay (Delay ON)

begins. After the expiration of the interval the tput relays

R switches into on-position (yellow LED illuminated). When

the air-fluid level sinks below the probe E2, the set interval

of turn-off delay (Delay OFF) begins. After the expiration of

the interval the

output relays R switches into off-position (yellow LED not

�� RELEJ ZA NADZOR NIVOA, UR5L1021

UR5L1021

�� SCHRACK INFO
�s Nadzor nivoa vodljivih teku ina

�s Multifunkcijski

�s Sigurnosna izolacija mjerenog kruga

�s 1 C/O kontakt

�s #irina 35mm

�s Monta!a na DIN nosa•

Sonda E1

Sonda E2

Sonda E3

N
iv

o

Sonda E1

Sonda E2

Sonda E3

N
iv

o

�� TEHNI! KI PODACI
1. Funkcije

Nadzor nivoa vodljive teku ine.

Vrijeme ka"njenja uklopa i isklopa se mo!e zasebno pode"avati. 

Slijede e funkcije (izbor pomo•u zakretnog prekida•a):

Nadzor minimuma (PUMP UP)

Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)

�� SONDE ZA NADZOR NIVOA

URL9001

�� SCHRACK INFO
�s URL90010, URL90020, URL90030 presvu•ene su saNylon 66

�s Radna temperatura: max. 70 $C

�s Maksimalni tlak: 1000 kPa

�s Univerzalna primjena, osim u prehrambenoj industriji

gdje Nylon 66 nije odobren za uporabu kao izolator

OPIS KAT. BROJ

Nivo sonda, 1 !tap URL90010

Nivo sonda, 2 !tapa URL90020

Nivo sonda, 3 !tapa URL90030

Produ"etak nivo sonde, 900 mm URL90011



p y p

(yellow LED not illuminated).

Nadzor minimuma (PUMP UP)

Priklju•ak sondi za mjerenje na stezaljke E2 and E3

(kratkospojiti E1-E3). Alternativno, spremnik od vodljivog 

materijala mo•e biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3.

Kada razina teku ine padne ispod razine sonde E2, po• inje 

odbrojavanje vremena ka!njenja uklopa. Po isteku vremena 

izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj uklju•eno (•uta 

LED svijetli). Kada razina teku•ine opet naraste iznad razine 

sonde E2, po• inje odbrojavanje vremena ka!njenja isklopa.

Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj 

isklju•eno (•uta LED ne svijetli).

, p y

position (yellow LED not illuminated).

Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)

Priklju•ak sondi za mjerenje na stezaljke E2 and E3

(kratkospojiti E1-E3). Alternativno, spremnik od vodljivog 

materijala mo•e biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3.

Kada je sonda E2 uronjena u teku inu  po• inje odbrojavanje 

vremena ka!njenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt 

releja se prebacuje u polo•aj uklju•eno (•uta LED svijetli). 

Kada razina teku ine padne ispod razine sonde E2 po•inje 

odbrojavanje vremena ka!njenja isklopa. 

Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj 

isklju•eno (•uta LED ne svijetli).

�� RELEJ ZA NADZOR NIVOA UR5L1021 ± nastavak

2. Vremenska podru•ja

Podru• je pode!enja

Ka!njenje uklopa: 0.5s do 10s

Ka!njenje isklopa: 0.5s do 10s

3. Indikacija

Zelena LED U/t uklju•ena: indikacija napajanja

"uta  LED uklju•ena/isklju•ena: indikacija izlaznog kontakta

4. Napajanje

Stezaljke: A1-A2

Nazivni napon UN: 230V AC

Tolerancija: -15% do +10%  

Nazivna potro!nja: 2VA (1.0W)

Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz

Radni ciklus: 100%

Vrijeme resetiranja: 500ms
Napon ispada: >30% od minimalnog napajanja

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 6kV

5. Mjerni krug

Mjerni ulaz: sonde

(Tip SK1, SK2, SK3)

Stezaljke: E1-E2-E3

Osjetljivost: 0,25 do 100kW(4mS do 10mS)

Napon senzora: 12V AC

Struja senzora: maks. 7mA

O•i•enje-udaljenosti (kapacitet kabela 100nF/km):

maks. 1000m (vrijednost <50%)

maks. 100m (vrijednost 100%)

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 6kV

6. Shema spajanja

7. Dimenzije

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej za nadzor nivoa 1201L5RU56x78x53
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Sonda E2

Sonda E3

N
iv

o

Sonda E2

Sonda E3

Masa

Sonda
maks.

Sonda
min.

N
iv

o



RELEJI ZA NADZOR

Stranica

17

DESCRIPTION .ON REDRO mm )DxHxW( .MID

Relej na nadzor struje, 1-fazni 1101I5RU56x78x5,71

�� 1-FAZNI RELEJ ZA NADZOR STRUJE, UR5I1011

UR5I1011

�� SCHRACK INFO
�s AC nadzor struje, 1-fazni

�s 1 C/O kontakt

�s !irina 17.5 mm

�s Monta•a na DIN nosa€

�� TEHNI! KI PODACI
1. Funkcije

1-fazni relej za nadzor AC struje sa promjenjivim pragom 

napona i fiksnom histerezom.

Napon napajanja mora biti konstantno priklju€en na svitak

releja (zelena LED U/t svijetli). Kada vrijednost mjerene

struje prema"uje namje"tenu vrijednost struje na Is regula-

-toru, izlazni kontakt releja se prebacuje u polo#aj uklju€eno 

(#uta LED svijetli).

Kada vrijednost mjerene struje padne ispod namje"tene vrije-

-dnosti struje na Is regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje 

u polo#aj isklju€eno (#uta LED ne svijetli).

2. Vremenska podru!ja

Podru€je pode"enja

Ka"njenje okidanja:                            -

3. Indikacija

Zelena LED U/t uklju€ena: indikacija napajanja

$uta  LED uklju€ena/isklju€ena:             indikacija izlaznog kontakta      

4. Napajanje

Nazivni napon U  : 230 V AC

Stezaljke: Li-N

Tolerancija: -15% do +15% nazivnog napona

N

Nazivna potro"nja: 5 VA (0,8 W)

Nazivna frekvencija: AC 48 do 63 Hz

Radni ciklus: 100%

Vrijeme resetiranja: 500 ms

Valni oblik: Sinus

Napon ispada: >20% nazivnog napona

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa

IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4 kV

5. Mjerni krug

Mjerena varijabla: AC sinus, 48 do 63 Hz

Mjerni ulaz: 5 A AC

Stezaljke: Li, Lk

Kapacitet preoptere"enja: 7 A

Ulazni otpor: 10 mW

To€ka preklapanja Is: 10% do 100% IN

Histereza H: fiksna 10%

Prenaponska kategorija: III (u skladu sa

IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4 kV

6. Shema spajanja

7. Dimenzije

230 V
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�� SCHRACK INFO
�s Nadzor napona u 3-faznim mre•ama

�s Nadzor redosljeda faza, nestanka faze i asimetrije

Nadzor redosljeda faza

Kada su spojene sve tri faze i asimetrija je manja od pode-

-!ene, izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj uklju•eno

(•uta LED svijetli). Kada se promjeni redosljed faza izlazni  

kontakt releja se prebacuje u polo•aj isklju•eno (•uta LED ne

svijetli).

Nadzor asimetrije

Kada asimetrija prema!i vrijednost namje!tenu na ASYM-regu-

latoru, izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj isklju•eno

(•uta LED ne svijetli). 

Nadzor nestanka (ispada) faze

Izlazni kontakt releja se prebacuje u polo•aj isklju•eno (•uta 

LED ne svijetli) kada jedna od tri faze nestane.

2. Vremenska podru•ja

Ka!njenje okidanja: fiksno, cca. 100 ms

3. Indikacija

Zelena LED U/t uklju•ena: indikacija napajanja

"uta  LED uklju•ena/isklju•ena: indikacija izlaznog kontakta

6. Shema spajanja

7. Dimenzije

L1 L2

11

A 12 14

A1
R

N L3

12 14
11

L1

2

L2
L3
N

3N~

17,5mm
60mm

8
7

m
m

44mm5mm

4
5
m

m

OPIS KAT. BROJ mm )DxVx!( .MID

Relej za nadzor faza 1103P5RU56x78x5,71

�� RELEJ ZA NADZOR FAZA, UR5P3011

UR5P3011

�� TEHNI KI PODACI
1. Funkcije

Nadzor redosljeda faza, nestanka faze i asimetrije sa podesi-

-vom asimetrijom.

Spajanje nul vodi•a nije obavezno.

4. Napajanje

Napon napajanja: (= napon mjerenja)

Stezaljke: (N)-L1-L2-L3

Nazivni naponUN: 3(N)~400/230V AC

Tolerancija: -30% do +30%  U N

Nazivna potro!nja: 8 VA (0,8 W)

Nazivna frekvencija: AC 48 do 63 Hz

Radni ciklus: 100%

Vrijeme resetiranja: 500 ms

Napon ispada: >20% napona napajanja

Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4 kV

5. Mjerni krug

Mjerena varijabla: 3(N)~, sinus, 48 do 63 Hz

Mjerni ulaz: (= napon napajanja)

Stezaljke: (N)- L1- L2- L3

Kapacitet preoptere! enja:utvr" eno tolerancijom

specificiranom za napon napajanja

Ulazni otpor: -

Asimetrija: 5% do 25% podesivo, 

Prenaponska kategorija: III (prema IEC 60664-1)

Nazivni udarni napon: 4 kV


